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rfahrungsmifig bestehen zwischen Konkurrenzprojekten und den

zur Ausfiihrung bestimmten Pldnen mehr oder weniger grofie Diffe-

renzen. Dieselben entstehen durch das erst nach der Konkurrenz

stattfindende Zusammenwirken von Bauauftraggeber und Archi-
tekt. Diese Differenzen bediirfen des Ausgleiches, welchem naturgemif
die urspriinglich geplante Disposition zum Opfer fillt.

Dieses Umstandes mufite gedacht werden, um darauf hinweisen zu
konnen, dafl im vorliegenden Falle der Konkurrenzentwurf und die Aus-
fiihrungspléne sich vollig decken, woraus wieder gefolgert werden mus8,
daBl die erste baukiinstlerische Annahme véllig den Intentionen der Auf-
traggeber entspricht.
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In meinem Konkurrenzprojekte bestand gegeniiber den anderen Kon-
kurrenzentwiirfen schon eine grofie Verschiedenheit durch den Vorschlag,
die Kassensile zu vereinigen, ein Umstand, der zweien Mitgliedern des
Preisgerichtes Anlafi gab, gegen mein Projekt Stellung zu nehmen, wih-
rend es anderseits drei Preisrichter zur Erklarung bewog, daBl gerade diese
»Programmwidrigkeit” der Hauptdisposition zum groen Vorteile gereiche
und dadurch der Beweis erbracht wurde, dafl es méglich sei, eine gute, im
Programme nicht vorgesehene Ldsung zu finden.

Die dem Institute durch die von mir geplante Ldsung des Kassen-
saales erwachsenden Vorteile sind tatséichlich grofie und seien deshalb
einige davon hier erwihnt;

1. die leichte Auffindbarkeit aller Schalter:

2. die gewif} erwiinschte Moglichkeit einer leichten Kontrolle der die
Schalter frequentierenden Parteien;

3. der nicht hoch genug anzuschlagende Vorteil, eine Verschiebung
der Schalterzwecke durchfithren zu kénnen;

4. die vollige Ausniitzung der entstehenden gréfieren Raumform (auch
als Mittelhof der Bauanlage);

5. die sicher bedeutendere Raumwirkung etc.

Wenn die erwdhnten zwei Preisrichter sich also bemiihten, mein
Projekt zu Falle zu bringen, so ist, da nicht angenommen werden kann,
dafl zwei Fachleute diese Vorteile iibersehen konnen, eher anzunehmen,
dafi dieselben eigenartige Motive leiteten, als sie den ihnen fremden juridi-
schen Standpunkt zum Anla nahmen, ihre Wiinsche durchzusetzen.

Der Dienstgang des k. k. Postsparkassenamtes und die wesentlichen
Bediirfnisse vom Standpunkte anstandsloser Abwicklung, das Heer von
Beamten (2000) und die groBe Parteienanzahl (durchschnittlich taglich
2000) lassen grofie zusammenhéngende Trakte, welche jede innere Umstel-
lung gestatten, als die einzig richtige Baulésung erscheinen. Als fix, d. h.
fiir stets gleiche Funktionen bestimmt, sind nur die iibereinander liegenden
Séle am Mittelhofe, die Garderoben, Toiletten und die Parteienrdume,
Vestibiil, Warteraum und Kassensaal zu betrachten.

Aus diesen Priamissen resultiert die Grundrifilésung.
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Zur Formgebung des Bauwerkes wire anzufiihren:

Die Gleichwertigkeit der Bureauxrdume in den einzelnen Geschossen
und die grofle Ausdehnung des Geschiftsbetriebes verweisen schon in der
Auflenerscheinung auf eine gewisse Uniformitit, auf gréfere Flichen und
auf ldngere Horizontallinien, wie solche im Projekte zum Ausdruck
kommen. Die Wiirdigung solcher Faktoren mufi zur Charakteristik des
Bauwerkes wesentlich beitragen. Unmotivierte Teilungen oder nicht be-
griindete Aufbauten wiirden in dsthetischer Beziehung sicher nur schadi-
gend wirken.

Das Hervorheben des Mittelbaues durch reicheren Dekor soll auf die
in denselben untergebrachten Direktionsbureaux verweisen, der stark be-
tonte Haupteingang auf den regen Verkehr im Bauwerk schliefen lassen.
Der cinzige Raum im Bauwerke, der deutlich nach einer dominierenden
Ausgestaltung ruft, ist der Zentralraum. Auch die Hohenlage seiner Uber-
deckung weist darauf hin. Er ist deshalb durch einen durchgebildeten
Aufbau und eine reichere Zier ausgezeichnet und wird mit dem kronenden
Doppeladler das von der Ringstrafie gut sichtbare Hauptcharakteristikon
des Staatsgebdudes bilden.

ES ERFULLT SICH WIE IMMER DAS SO OFT AUSGESPRO-
CHENE ASTHETISCHE GESETZ, DAHIN LAUTEND, DASZ WIRK-
LICHE BAUKUNST NUR AUS DEM WESEN DES OBJEKTES ENT-
STEHEN KANN, ALSONIEGEWAHLTE STILFORMEN DEM ENT-
STEHENDEN WERKE OKTROYIERT WERDEN DURFEN.

Die Konstruktion des Bauwerkes ist naturgem#f eine moglichst ein-
fache und den baupolizeilichen Vorschriften véllig entsprechende. Aus
einer solchen Vorschrift (oberstes Gescho8 20 m ober dem hdchsten
Punkte des Trottoirs) und aus der Ausniitzung des Trottoirgefilles ergeben
sich die in den Plédnen ersichtlichen Stockwerkshdhen, welche hygienisch
und struktiv vollig geniigend erscheinen, in bezug auf die Raumwirkung
jedoch als niedrig zu bezeichnen sind.

Im vorliegenden Falle haben aber die Amtsrdume in erster Linie dem
Zwecke und in zweiter Linie dem &sthetischen Bediirfnisse zu geniigen.

Die ganz unmotivierten hohen Eisenpreise lieBen die Wahl von Eisen-
beton fiir Deckenkonstruktionen dkonomischer erscheinen und kam dieser
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deshalb durchwegs zur Verwendung. Diese Art der Deckenkonstruktion
deckt sich auch mit meiner Uberzeugung, welche dahin geht, dal Decken,
welche sozusagen aus einem durchlaufenden Stiicke gebildet sind, bei
einem Bauwerke von 4225 m® verbauter Fliche viel solider und konstruktiv
richtiger sind.

Alle Deckenkonstruktionen bleiben ohne Schuttbelag und haben die
vorgenommenen Versuche erwiesen, dafl bei einem 6ffentlichen Amte die
Eisenbetonkonstruktion mit in Asphalt liegenden Riemenbdden geniigende
Schalldichte besitzen, besonders wenn die stirker begangenen Stellen
Linoleumbelag erhalten. Die Amtsraume des Direktors und der ersteren
Beamten sind aus akustischen und #sthetischen Griinden unterhalb der
Betonbalken mit einer frei hdngenden Rabitzdecke versehen.

Als Bodenbelag fiir Korridore, Toiletten, Vestibiil und Zentralraum
(dort wo kein Glasboden projektiert ist) wurde, mit Riicksicht auf die hiu-
fige Wiederholung schiefer Konfigurationen, Granito mit ganz einfachem
Randmuster in Weifi und Schwarz in Vorschlag gebracht. Die Mittel-
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partie der Ginge, alle Stiegenstufen,
der Zentralraum, wo dies tunlich ist,
etc., erhalten einen aufgeklebten, leicht
auswechselbaren, vertieft liegenden
Linoleumbelag.

Die beiden Beamtenstiegen sind
aus Eisenbeton mit Schmiedeeisen-
stiitzen und haben Granitplattenbelag.
Die Direktionsstiege ist aus Reppen-
tabormarmor hergestellt und hat einen

Teppichbelag. Der Zentralraum wird

nach Abschlu8 durch die Zierlichte

zum groflien Mittelhofe, den erforderli-
chen oberen Abschluf bildet eine Eisen-
konstruktion, welche starkes, 60 cm

breites Rippenglas tragt. Es mufl hier
ganz besonders darauf aufmerksam ge-

macht werden, da die Neigung der
Glasfliche 40 Grade betrdgt, da nur
diese oder ecine grofiere Neigung die

_ Anforderungen (Sicherheit gegen Ha-
- gel, Undurchlassigkeit, leichtes Ab-
rutschen des Schnees und der Ver-
eisung), welche man an eine so grofie
Glasabdeckung stellen muf3, wirklich
erfiillt. Drei durchlaufende Génge ma-
chenjeden Punkt der Glasflachen leicht
erreichbar und wurden, um die Solidi-
tdt der Konstruktion zu erhdhen, die
Rinnen weggelassen.
Die Liangenseiten unterhalb der

| 2 o 1 Glasflichen sind mit eisernen, stell-
o 7 0 baren Jalousien  abgeschlossen und
ORI A werden mit den an den Stirnseiten
e - — des Dachaufbaues befindlichen leicht
e e zuginglichen Fenstern eine tadel-
lose Liiftung des Mittelhofes erméglichen.

Die Zierlichte hat wie die Oberlichte durchlaufende, kein Licht absor-
bierende Ginge. Von diesen aus kann die beliebig ofte (zirka alle acht
Tage) Reinigung der Zierlichte véllig gefahrlos bewerkstelligt werden.
Die im Tiefparterre befindliche Safesanlage ist von Géngen umgeben,
welche auch zur Beaufsichtigung dienen. In den ecinschlieBenden Mauern
befinden sich 10 cm breite, gegeniiberliegende Schlitze, durch welche
man das beleuchtete Innere tiberblickt.

Unterhalb der Safesanlage ist ein 1'50 m starker, zum Teile aus
Granitwiirfeln, zum Teile aus Schienen gebildeter Betonflétz angeordnet,
um den Zutritt in die Tresors durch eine Mine mdglichst zu erschweren.

Nach den sehr ungiinstigen Erfahrungen, welche mit Stahlarmierungen
von Tresorwinden gemacht wurden, ist als Versicherung die erwéhnte Ar-
mierung angenommen, da der Durchbruch einer solchen Mauer den gré8-
ten Zeitaufwand beansprucht und das meiste Gerdusch verursacht, Wirkun-
gen, welche von den Wichtern sicher wahrgenommen werden miissen.
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Die Lichtquellen, die Fenster der Rdume sind so groff und enge
aneinandergereiht, als die Konstruktion des Bauwerkes es zuldfit. Es
variieren alle Fenstermittel nahe an 3 m, wihrend die Fenstergrofie im
Tiefparterre 1°60 m, die im Hochparterre 1-70 m, die in den Stockwerken
1'80 m betragt.

Das durch diese Annahme entstehende und durch den Zweck des
Hauses bedingte Verhiltnis von Fenster zu Pfeiler wird dem Gebaude das
Geprige des modernen Amtshauses geben und ebenfalls zur Charakteristik
des Bauwerkes beitragen.

Die AduBeren Fenster sind durchwegs aus Eisen, gegen aufien zu mit
ciner Aluminiumhiille versehen, nach innen mit Olfarbe gestrichen. Alle
Fenster sind mit Spiegelscheiben verglast angenommen. Die Korridor-
fenster sind nur einfach.

Um den dreiteiligen Fenstern moglichste Stabilitdt zu geben, ist nur
das Mittelfenster zum Offnen angenommen.

Dieserart geniigen die Fenster vollig zur Liiftung der Rdume und ist
deren leichte und gefahrlose Reinigung mdglich.

Alle Ein-, respektive Ausgénge sind durch Tiiren und durch Windfange
abgeschlossen, welch letztere bei giinstiger Witterung in die Leibungen
befestigt werden kénnen.

Die Dachdeckung ist durch ein System von Tragern Monier, Asphalt,
Ziegel, Schotter und Sand bewerkstelligt. Als Hauptausfithrungsmaterial
des Mauerwerkes ist zum groBten Teile unser gut gebrannter Ziegel an-
genommen, der nach aufien zu mit 10 cm starken Granitplatten im Unter-
bau, an den Fassadenflichen mit 2 cm starken Sterzinger Marmorplatten
verkleidet ist. Die Marmorplatten sind im Mittel gelocht und mit 4 cm
starken und 12 cm langen Steinzeugzapfen an das Mauerwerk befestigt.
An dem von der Ringstrafie sichtbaren Mittelbau im Hauptgesimse etc.
sind die Platten durch Aluminiuminkrustation belebt.

Das Dachgeschof ist nach auen zu mit schwarzen Glasplatten ver-
kleidet um sich mit den eigentiimlichen Fenstern und Pfeilern als solches
zu charakterisieren.

Das stark vorspringende, nach innen abfallende Gesimse hélt die Traufe
vollig ab und verhindert das Beschmutzen der Fassaden durch mit Ruf
und Staub vermengte Niederschlidge. Alle erforderlichen Kanile und Ab-
leitungen sind aus Steinzeugrohren projektiert.

Die bedeutenden Erfahrungen, welche in letzter Zeit auf dem Gebiete
der Heiztechnik, insbesondere aber mit dem System der Warmwasserhei-
zung gemacht wurden, gaben Veranlassung, gerade dieses System mit
anderen Systemen kombiniert fiir die Bauausfiihrung in Vorschlag zu
bringen. Das gesamte Ausfilhrungsmateriale ist dsterreichischer Provenienz
und gibt der Farbe nach eine Stimmung von Weif}, Grau bis Schwarz. Alle
sichtbaren Eisenteile sind mit Aluminium umgossen oder iiberplattet.

Es wird sich in den folgenden Heften Gelegenheit bieten, zur Illustra-
tion des hier Gesagten noch einige Naturaufnahmen dieses Bauwerkes zu
bringen.

Nicht unerwihnt mag bleiben, daB die Fundierung des Bauwerkes
cine stellenweise sehr schwierige war und daf alle Fundamentbasen auf
cinen Druck von 46 kg per Quadratzentimeter erbreitert wurden, um
bei dem erreichten ziemlich gleichartigen Gefiige des tiefen, aber guten
Fundamentgrundes auf eine mdglichst gleiche Setzung rechnen zu kdnnen.
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Das Gebédude des Bauwerkes hat eine GréBie von 5546 m?, von welchen
4125 m*® verbaut werden,

Im Kostenanschlage wurden angenommen:

130.587'sxm® a K 2r ... K 2,742.333.—
27.900°50 " 5, 5 IO wu 5y T70:068.—
K 2,022.298.—

welche Summe sich durch die groen Schwierigkeiten bei der Fundierung
auf rund 3,000.000 K steigern diirfte.

Wien, September 1904
OTTO WAGNER
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