








imponierend sind die innen

neutral und außen mit Kliesen

verkleideten Veton -Iankan-

lagen , die in drei Stock¬

werken Übereinanderliegen.

Sie bilden zusammen mit

den gleichartigen Garkellern

die größte derartige Anlage

Europas.

Jahrzehntelang andauernde

Versuche in diesem fast

400 000 tri fassenden Lager¬

keller , in dem drei verschie¬

dene Können von Lager¬

gefäßen verwendet werden,

haben eindeutig erwiesen,

daß bei entsprechender Ar¬

beitsweise die Art der Lage¬

rung keinen Einfluß auf die

(Qualität des Vieres hat.

Wesentlich einfacher , genauer

und verläßlicher als früher

ist hingegen die Überwachung des lagernden Vieres in dieser modernen Kellerei . Im Lagerkeller

macht das Vier die Nachgärung durch , sättigt sich mit der dabei entstehenden Kohlensäure und ist

nach drei bis fünf Monaten reif zum Ausstoß.
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Oie Kühlung der Keller besorgen Ämmoniakkompressoren mir einer stündlichen Leistung
von l 500 OOO Kalorien bei 65S ? 8 krastaufWand . Oie Tanks werden auch innen
gekühlt . Oie gesamten Kühlleitungen haben eine gestreckte Länge von 9O Kilometern.

MMM

Zilrer-
Raum

Nach passieren der Klter kommt das Bier in die Zaftabfüllhalle, die in ihrer Gesamt¬
heit mit den zahlreichen Tlbfüllkolonnen eine einmalige Sehenswürdigkeit bildet.
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