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Nr. Stück Maaße Benennung der Gegenstände.
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S t u c c a 1 u r e r - A r
Quadrat - Maas ; Stuccaturboden auf 6 Zoll zu nageln und in die Latten gezogen

mit Hohlkehlen rein gemacht , an Stuccaturerarbeit , mit Beigabe von Kalk,
Sand , nöthigem Gyps , Rohr , Nägel und Draht , Gerüstung und Werkzeug
u Klaster . « » » » ^ » » » . » . » 3.

Quadrat - Maas Stuccaturboden auf 6 Zoll genagelt in die Latten gezogen mit Hohl¬
kehlen rein gemacht an Stuccaturerarbeit , Rohr , Nägel und Draht a Klaftr . a

Quadrat - Maas ; Stuccaturboden auf 6 Zoll genagelt , an Stuccaturerarbeit , Rohr,
Nägel und Draht gewöhnlich gemacht a Klftr . . . a

Quadrat - Maas ; alten stuccaturboden aufpecken , abschärren und neu zu überziehen
mit ^ Herauslegung der Sutten , Beigabe allen ; Materiale , als Kalk , Sand,
Nägel rc . rc. Stuccaturerarbeit , Gerüstung , Werkzeug . . - a

Quadrat - Maas ; alten Stuccaturboden aufpecken , abschärren , und neu zu über¬

ziehen mit Heraustragung der Sutten , Beigabe von Nägeln rc. rc. an blo¬
ßer Arbeit . . - . . . . . . . . a

Quadrat - Maas ; Stuccaturgerüst mit auf - und abgerüsten , Fuhrlohn rc. . u.

P u Ha r beit an Gesimsen und Quadraturen.

Quadrat - Maaß Stuccaturerarbeit , als : Quadraturen , Corsetten - Feldern , in Archi-
traven , Plafonds rc. , mit Carniß und Plattel , mit Beigabe der Nägel ; Rohr,
Draht , Kohlen , Stuccaturerarbeit , Latten , Hacken , Schablon rc . a Klftr . L

Current - Maas ; Carniß mit darunter befindlichem umgekehrten Karniß und 2 Plat¬
ten 4 " Höhe , 4 " Sprung , mit Stuccaturerarbeit , Rohr , Nägel , Draht , Koh¬
len , Latten , Schablon rc. rc. a Klftr . . . . . . . ü

Current - Maaß Kämpfer mit Inbegriff der Widerkehrung rein auszuziehen mit
9 " Höhe 3 " Sprung mit allen besagten Beigaben und Stuccaturerarbeit
9, Klafter , . . . . ä

Current - Maas ; Kämpferbogen rein auszuziehen mit Inbegriff allen obigen rc. rc. a
Current . Maas ; Gesimse rein auszuziehen von 6 " Höhe , 9 " Sprung mit Hängplat¬

ten rc . wie besagt . . 9
Current - Maas ; Gesimse rein auszuziehen , mit 9 " Höhe , 12 Zoll Sprung mit

Hängplatten an Arbeit , Rohr , Nägel , Draht rc . 9
Current , Maas ; Gesimse rein anszuziehen mit 15 Zoll Höhe , 18 Zoll Sprung mit

Korinthischen Tragsteinen und Zahnschnitten mit Arbeit , Rohr , Nägel , Draht,
Kohlen , Latten ; Hacken , Schablon rc. 9

Dorische Triklive sammt den Tropfen 6 " breit , 12 " hoch sammt einsetzen . 9
Current - Maas ; Gesimse rein auszuziehen mit 12 " Höhe und 15 Zoll Sprung mit

Hengplatteln und Zahnschnitten , Arbeit , Rohr , Nägel , Kohlen rc . rc. - '

Donischer Tragstein 5 " breit , 8 " lang , 2 " dick sammt einsetzen .
Ionischer Trägstem 4 " breit , 8 Zoll lang , 3Hs Zoll dick mit Schnecken und Laub
Rosetten rein posirt mit 12 bis 18 zölligem Durchmesser sammt Einsetzen
Rosette von 18 zölligem bis 24 zölligem Durchmesser mit Einsetzen
Antique deutsches Lesenn - Capitol mit12 - bis 15zolligemDurchmesser mit verschnitte

nem Rundstab sammt Einsetzen . . . . . . i . - ^
Antique jonisches Lesennen - Capitol 12 bis 15 Zoll im Durchmesser . - 9
Antique ( in der Composition ) korinthisches Lesennen -Capitol 12 bis 15 Zoll im Durch¬

messer . 9

Attischen Säulenfuß zu einer Lesennen jonisch oder korinthisch 15 bis 18 Zoll im

Durchmesser sammt einsetzen . . . . . . . . 9
Quadrat - Maas ; Marmor m Farben sammt Gründung , Anwurf , Beischaffung des

Gyps , Arbeit und Werkzeug . »
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Laglöhnungen.
1 Gesellentag mit Meistergebühr und Werkzeug
1 Handlangertag . . . . . . .

Materialien.

Buschen Rohr . . . . . . .
Pfund Stuccaturdraht . . . . . .
Lentner ordinär Schottwiener - Gyps sammt Fuhrlohn
Lentner Alabaster - Gyps . . . . .
Cubik - Schuh Kalk.
Fuhr Sand . .

fl . I kr.
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