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Dieselbe Non - plus -ultra -Laubsäge-Maschine , auf 4 Fuß-
Gestell zum Treten, Fig . 62 . Es ist damit sehr angenehm zu
arbeiten , weil es sehr leicht und rasch geht und man beide
Hände , zur Arbeit frei hat.

Drehbank.
Diese kleine , aber äußerst solid und genau gearbeitete

ganz aus Eisen und Stahl konstruierte Drehbank, auf 4 Fuß-

Fig . 63.

Gestell , dient zur Herstellung von Dreharbeiten bis 300 mm
Länge.

Es ist an derselben ein Schleifstein zum Schärfen von
Verschiedenem , sowie eine Bohrvorrichtung angebracht.

Bei keinem Dilettanten, der Lust zu Dreharbeiten hat,
’

soll diese lohnende Maschine fehlen.
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Dieselben sind genau gearbeitet, daß man die feinsten
Holzarbeiten herstellen kann.

Laubsäge -Werkzeug-Kassette.
Wer in der Lage ist , sich eine Kassette mit Laubsäge-

Werkzeugen anschaffen zu können, kauft praktisch. Die Aus¬
wahl ist groß und sind die Werkzeuge schön und bestens
gearbeitet.

Vollkommen eingerichtet und mit Schloß zum Sperren
sind die Laubsäge-Werkzeug-Kassetten größerer Gattung.

Besonders angenehm ist es , die Werkzeuge in einem
Werkzeugkasten beisammen zu haben , der an der Wand be¬
festigt wird. Da wird man stets die Werkzeuge auf seinem
Platz finden und hat ein bequemes Wegnehmen oder Hinein¬
geben.

Das Zusammenstellen fertig gesägter Gegenstände.
Eine Anleitung des Zusammensetzens einzelner Gegen¬

stände zu schreiben , ist nicht möglich ; da dies so vielseitig
und von den Gegenständen selbst abhängig ist, so lassen sich
darüber keine bestimmten Regeln feststelien.

Im allgemeinen gibt die Vorlage genügende Aufklärung,
da jedem Blatte eine Miniatur-Illustration als Modell bei¬

gedruckt ist und findet man bald , wenn alles gesägt, wie die
Teile zusammengehören, ob Leisten, eine Drechslerarbeit,
Schloß . Verschluß , Scharniere etc . dazu gehören.

Wenn fertige Laubsäge-Gegenstände mit Tuchpapier, ge-
preßtem Papier oder metallfarbeähnlichem Papier ( diese
Sorten in verschiedenen Farben ) unterlegt werden, so sehen
die gesägten Teile mehr erhaben aus und heben sich sehr

gut von der feurigen Farbe der Unterlage ab . Es ist auf diese
Art der größte Effekt erzielt und das Unterlegen ganz leicht;
man braucht nur die Kanten etwas mit flüssigem Leim feucht
zu machen und das Papier klebt sofort fest daran.

Damit die Unterlage nicht beschädigt werden kann, gibt
man zirka 2 mm. dicke Furniere darüber und heftet dieselbe
mit kleinen Stiftchen fest. Dieses Verfahren läßt sich bei allen
Laubsäge-Arbeiten gut anwenden.
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