
Rolljalousien

bilden einen Ersatz für Rollbalken mit Gurten und lassen gleichfalls ein
Halblicht in das Zimmer eindringen. Diese Rolljalousie kann auch bei alten
Gebäuden, wo kein Rollkasten vorhanden ist, leicht angebracht werden.

Im aufgerollten Zustande nimmt die Rolljalousie bei einer Fensterhöhe von
2 m kaum 20 cm Raum in Anspruch,

Diese Rolljalousie wird gewöhnlich aus 6 mm starken , 30 mm breiten, scharf¬
kantigen Stäben erzeugt. Die auf starken Zwirngurten aufgereihten Stäbe
sind durch verzinnte Kettenglieder voneinander getrennt.

Rolljalousien können mit leicht zu handhabenden Ausstellvorrichtungen ver¬
sehen werden. Dieselben können in beliebiger Farbe, jedoch nur mit fertigem
Anstriche geliefert werden.

Preis der Rolljalousien per m 2 . . . K JO.—
Ausstellvorrichtung in normaler Fenstergrösse per Stück . , , 7.—

Rolljalousien unter 2 m2 werden bei Berechnung des Preises für volle 2 m2

genommen und werden J5 cm zur Höhe für den im Kasten befindlichen Teil
hinzugerechnet. ^
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