
Transportable Rollschutzwände

bilden einen verbesserten Ersatz der sogenannten spanischen Wände ; gewähren
den besten und bequemsten Schutz gegen Zugluft und sind ein vortreffliches
Mittel, grössere Zimmer nach Belieben abzuteilen, so dass sie für Wohn -,
Schlaf- und Krankenzimmer , Restaurants , Hotels, Gärten, Balkons etc . un¬
entbehrlich sind.
Meine Rollschutzwände bestehen aus zweiseitig gleichartig profilierten Stäben
aus bestem schwedischem Kieferholz. — Die einzelnen Stäbe, welche durch
Stahldrähte und Stahlbänder luft- und lichtdicht untereinander verbunden
sind , greifen gelenkartig ineinander. Dieselben werden in Eichen-, Mahagoni-,
Nussbaum etc. mit feinstem Lackanstriche hergestellt und können in beliebiger
Weise gerade oder in Bogenlinien aufgestellt werden. Zusammengerollt neh¬
men sie während des Nichtgebrauchs nur wenig Platz ein.

Preise der Rollschutzwände gestrichen und lackiert per m2 ♦ . . . K 14.—

Rollschutzwände unter 3 m2 werden für volle 3 m2 berechnet.



Rollschutzwände.
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